M51 Front

Technische Daten:
Re:system M51 source management
Geburstetes Aluminium, eloxiert

B 460 mm /T 400 mm / H 136 mm (ohne Kabel) / Gewicht ab
20,5 kg

i SRR

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

Mit einem Tastendruck steuern Sie |hr
Unterhaltungsprogramm im ganzen Haus.
Re:system M51 source management

Das System mit Zukunft.

Das Revox System beruht auf einem véllig neuen
Konzept des Home Entertainment. Die Idee: Alle Audio-
und Videokomponenten werden von einem einzigen
Gerdt aus, hier dem Re:system M51 source
management, zentral gesteuert. Das Resultat: Sie
erleben ein nie gekanntes Mal} an Klarheit, Kontrolle
und Bedienungskomfort. Konsequent und bis ins letzte
Detail.

In der legendaren Studioqualitét, die den Namen

Revox beriihmt gemacht hat. Mit seinem integrierten
5-Kanalverstéarker und DVD-Spieler ist der M51 bereits
in der Basisausstattung fiir ein  perfektes
Heimkinoerlebnis geriistet. Beim Verstédrker gilt
ebenfalls das modulare Prinzip: Je nach Wunsch und
personlichen Vorlieben ist der M51 mit einer analogen
Endstufe mit 5 x 60 Watt oder mit einer der besten
digitalen Endstufen der Branche, einer besonders
kraftvollen 5 x 200 Watt Class-D Endstufe, lieferbar.

Revox Logo
Mb51 Riickansicht
Netzspannung 230V bzw. 115V
Netzsicherung 4 A bzw.8 A, trage
Leistungsaufnahme  Max. 500 Watt
Betrieb Typisch 70 Watt
Stand-by 2 Watt
Ausgangsleistung 5 x 60 Watt RMS* 5 x 200 Watt
Musik**
Frequenzgang 20 Hz - 150 kHz /-3 3 Hz—60 kHz**
dB*
Dampfungsfaktor > 100 bei 8 Ohm 200
Harm. Verzerrung 0,003 % bei 20 0,003 % bei 50
Watt* Watt**
Kopfhoérerausgang  Max. 1V an 32 Max. 1V an 32
Ohm* Ohm**

*analoge Endstufe

**PWM Endstufe



